
 

GAS (LP) 
(Spanish)  

42804527  08/16/2011 

Guía  
de armado  

Números de modelo:   

  08401504  
10401582
10401589
10401590  
10401591
10401592
10401593
10401594

08401504-A2
08401504-A1

12401504
12401590



2 GUÍA DE ARMADO  

 

  El A, B, C del armado:  

ADVERTENCIA: Por su propia seguridad, antes de hacerla funcionar, lea la Guía del produto 
y la Guía para cocinar al aire libre que vienen con esta parrilla. 

* La SEGURIDAD es lo primero… Es posible que algunas piezas de la parrilla tengan bordes 
afilados. Tenga cuidado al manipular las piezas durante el armado de la parrilla. Le sugerimos que use un 
par de guantes de cuero resistente para manipular las piezas de la parrilla. 

 

 

 
 

HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA EL ARMADO  

NOTA….  
A la persona que efectúa la instalación: Deje estas 
instrucciones con la parrilla. 

Al consumidor: Conserve estas instrucciones para que las 
pueda consultar en el futuro. 
Se debe instalar la parrilla de conformidad con lo estipulado 
por los códigos locales... 

Sólo para usar al aire libre… 

Antes de encender el aparato, lea todas las 
instrucciones… 

 

 

 

 

 

Destornillador 
Phillips  

(que no vienen incluidas) 

Llave inglesa 
pequeña 

ANTES de empezar a armar su parrilla... 
 

ANTES de empezar a cocinar en la parrilla... 

1. Retire con cuidado todas las piezas de la caja de cartón. 

2. Familiarícese con las piezas y los herrajes que se emplean para el armado de la parrilla. 

3. Tenga presente que es posible que las imágenes de los herrajes empleados en el armado de la parrilla 
no sean de tamaño real. 

4. Luego de retirar todas las piezas, separe las partes unidas  de la caja de cartón y úsela como 
superficie de trabajo suave para armar la parrilla sin rayarla. 

1. Lea la Guía del producto y la Guía para cocinar al aire libre 

2. Ubique la parrilla en un lugar seguro, lejos de paredes y estructuras 

3. Caliente - previamente la parrilla - durante 15 minutos en la graduación de llama alta para curarla.

 

 



Clave Cant. Descripción
A 1 Tapa de la parrilla
B 1 Parrilla de cocción
C 1 Cuba
D 1 Quemador
E 1 Reflector interior
F 1 Pieza inferior de la cámara 

de combustión
G 1 Protector contra el calor
H 2 Mecanismo de elevación 

lateral
I 1 Mecanismo de elevación 

posterior
J 1 Repisa del lado izquierdo
K 1 Repisa del lado derecho
L 1 Válvula de control del regulador
M 2 Rueda 

Clave Cant. Descripción
N 1 Juego de piezas de bisagra
O 1 Unidad de seguro para el tubo 

Venturi
P 1 Asa
Q 1 Placa del logotipo 
R 1 Electrodo con cable
S 2 Manguitos para repisa lateral
T 2 Juego de bolsa de refrigeración
U 2 Varilla de eje
V 1 Base del carrito
W 1 Máscara para el lado izquierdo del 

carrito
X. 1 Máscara para el lado derecho del 

carrito
Y 1 Portafósforos
Z 2 Juego de bandejas para las bolsas 

de refrigeración 

NOTA: Algunas de las piezas de la parrilla, ilustradas en los pasos de armado, pueden ser 
ligeramente diferentes a las de su modelo. Sin embargo, el método de armado es el mismo. 

Clave Cant. Descripción
AA 1 Blindaje contra el calor para 

el asa
BB 1 Cierre para la tapa
CC 2 Bases para el carrito
DD 10 Tapón para tubo
EE 1 Protector para el tubo Venturi
FF 1 Botón del encendedor 

piezoeléctrico
GG 2 Liner para el enfriador
... 1 Bolsa de herrajes
... 1 Manual de armado, 
... 1 Manual de armado, Español
... 1 Manual de armado, F
... 1 Guía del producto, 
... 1 Guía del producto, Español
... 1 Guía del producto,F

Inglés

rancés
Inglés

rancés
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           Pieza   Cant. 
A1– Cubierta lateral RH 1 

A2– Cubierta lateral LH 1 

A3–  1 

A5–   

Piezas de fijación 

 

Tornillo No.10

 
(Cant.: 2)  

Armado del CARRITO DE LA PARRILLA 
 

Ruedas  2 

Paso 1: Montaje de la LH y RH Side Fascia (A1 y A2) a la Base 
de compra (A3), alineando los agujeros del tornillo en las 
fascias de los orificios correspondientes en la base de la 
cesta. Seguro con 7 cada uno, # 10x3 / 4 tornillos (7 por lado) 
con un destornillador Phillips. Repita para el otro lado. 
NOTA: El ascensor maneja se muestran en la posición 
superior. Usted puede completar los pasos 1 y 2 con los 
mangos baja si lo desea.

(Cant.: 14)
de 3/4”

      

Varilla de eje 
(Cant.: 2) 

Pasador de
retención de rueda

Paso 2: Coloque cuidadosamente el montaje de 
compra sobre su espalda. Instale las patas 
niveladoras de compra (A4) insertando ellos en 
los casquillos como se muestra. Estos pies de 
nivelación se puede utilizar para ajustar la 
parrilla cuando la utilice en superficies 
desiguales. Después de la instalación de los pies 
de nivelación, colocar el carro en posición 
vertical.

 

Paso 3: Instale las ruedas (A4) en la base del carrito (A2) 
introduciendo un eje por el orificio de la rueda, luego 
introduzca el eje en los orificios ubicados en la base del carrito. 
Asegure la rueda con un pasador de retención. Repite este 
procedimiento para instalar la otra rueda. 

Pasador de retención para rueda - 
instálelo en el orificio ubicado en 
el eje después de haber colocado 
la rueda y el eje. 

Varilla de eje 

Orificio para el eje 

A4  

A2  

A4– Pie de nivelación  2 

Base del carrito 

A4  

A3  

A1  
A2  

A3  

Rueda-clip de retención de 
Instale después de la rueda y el 
eje varilla  a través del agujero, 
como se muestra en esta 
dirección.

Clip muestra correctamente
instalado.



Manejar el Botón de BloqueoManija Trasero
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Pieza   Cant. 

 

Piezas de fijación 

 

Tornillo

 

Armado de la PARRILLA 
 

 

(Cant.: 4) 

No.10-24

B1– Protector contra el 
calor 

1

B2– Unidad de la 
cámara de 
combustión 

1

 

 

 

           

Nota: Antes de realizar este paso del proceso 
de armado, levante ambos mecanismos de 
elevación hasta la posición más alta; para esto, 
oprima el botón ubicado en la parte superior 
del asa y tire del asa hacia arriba. 

 

Paso 1 - Instale el protector contra el calor 
(B1) en los soportes de montaje de la cámara 
de combustión; para esto introduzca las 
lengüetas en las ranuras ubicadas en los 
soportes de montaje, como se ilustra a la 
derecha. 

Paso 2 - Instale la unidad de la cámara de combustión (B2) en el carrito; para esto, coloque primero la unidad de la 
cámara de combustión en los soportes de montaje.  Verifique que el cierre para la tapa quede orientado hacia la parte 
delantera del carrito. Alinee los orificios ubicados en la cámara de combustión con los correspondientes orificios 
ubicados en los soportes de montaje. Introduzca cuatro tornillos para metales No. 10-24 de 1" en los orificios de la 
cámara de combustión y de los soportes de montaje. Fíjelos con cuatro tuercas No. 10-24 y cuatro arandelas de presión 

Orificios para los 
tornillos en el 
lado derecho de 
la cámara de 
combustión 

Orificios para los 
tornillos en el 
lado izquierdo de 
la cámara de 
combustión 

 
Tuerca

(Cant.: 4) 
No.10-24  

Arandela de  

(Cant.: 4) 
presión No. 10   

 

(Cant: 4)

Lavadora

de fibrade 1 1/4”

B1

FRONT

Soportes de montaje de la cámara 
de combustión 

B2

FRONT

Lavadora de fibre

Tornillos para metales  
No. 10-24 de 1" 

Arandelas de presión No. 10 

Tuercas No. 10-24. 

Asegurar “FRONT” marcar el  está al frente de la parrilla.protector contra el calor 

NOTA: Como se ve
desde el frente del
la parrilla.

NOTA: Como se ve
desde el frente del
la parrilla.

La manija del tirón en la parte trasera del carro 
también tiene un botón de bloqueo, pulse el 
botón para subir o bajar el tirador en el 
deseado posición. Durante la Asamblea, la 
parte trasera pull mango debe permanecer en 
su posición baja.



ARMADO 
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           Pieza   Cant. .  

B3– 
Bisagra, lado izquierdo 

 1 

B4– 

Bisagra, lado derecho 

 1 

B7– Asa  1 

Piezas de fijación  

Paso 3 - Instale las bisagras (de ambos lados) (B3 y B4) en la pieza 
inferior de la cámara de combustión; para esto alinee los orificios 
para los tornillos, ubicados en la parte inferior de la parrilla con los 
correspondiente orificios ubicados en las bisagras. Fíjelas con dos 
tornillos No. 10-24 de 1/2”, dos arandelas de fibra y cuatro 
tuercas No. 10-24, como se ilustra.  

.   

 
 

(Cant.: 8) 

Arandela

(Cant.: 2) 
 

 

 

 

 

 Separador 
para la tapa 

Armado de la PARRILLA 

 

Se ilustra el lado 
izquierdo; el lado 
derecho es similar. 

Paso 4 - Instale la tapa de la parrilla (B5) en las bisagras; para 
esto, alinee los orificios para los tornillos ubicados en la tapa de la 
parrilla con los correspondientes orificios ubicados en las bisagras. 
Fíjela con dos tornillos No. 10-24 de 1/2”, un separador y cuatro 
tuercas No. 10-24, como se ilustra.   

B5

 

B2

 

B2

 

(Cant.: 8) 
 

 
Tuerca 

No. 10-24 

B5– Tapa de la parrilla  1 

 

 

 (Cant.: 12) 

No.10-24 
de 5/8” 

Tornillo 

B6– Protector contra el calor  1 de fibra

B3

B4

 

 

 

B3 - a la derecha 
la bisagra

B4 - a la 
izquierda 
Bisagra

NOTA: La LH bisagra se monta en el lado 
izquierdo de la parte inferior del fogón, visto 
desde la parte trasera de la caja de fuego. Ver 
bisagra detalle a continuación.

trasera de caja de fuego

B4

LH Bisagra

B5

 

B7

 

B6

 

NOTA: 
Montaje de la 
manija puede 
requerir la 
asistencia de 
un ayudante.

Paso 5 - Fijar la pantalla térmica (B6) y la manija (B7) la tapa de 
la parrilla (B5) alineando los orificios de los tornillos en la manija 
y el escudo térmico que con los agujeros correspondientes en la 
tapa de la parrilla. Instale sin apretar en 10 a 24 x 5 / 8 "Tornillo 
de fibra y 1 arandela en el lado izquierdo del mango. Instale sin 
apretar un segundo de 10-24 x 5 / 8" Tornillo de fibra y 1 arandela 
en el lado derecho de manejar. Ahora instale los 2 restantes 10-24 
x 5 / 8 "tornillos y 2 arandelas de fibra. Cuando los cuatro 
tornillos y arandela de fibras han puesto en marcha, apriete cada 
tornillo, pero no apriete demasiado los tornillos.

NOTA: La izquierda y derecha se hace referencia a situaciones de 
la bisagra de la parte posterior de la caja de fuego.

sección de la bisagra para 
fijar la tapa a la parrilla 
(Arriba)

sección de la bisagra 
para insertarse en 
Firebox (Abajo)

Detalle de la bisagra

Vista desde la parte



C5

 

Regulador de bloqueo
1. Diapositivas 

para trasero

Regulator

2. Introduzca completamente 
el regulador en el tubo del 
quemador.

3. Abra el cierre. 
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           Pieza   Cant. .  
C1 – Repisa, lado derecho  1 

C2 – Repisa, lado izquierdo  1 

C3 – Cuba  1 

C4 – Parrilla de cocción  1 

C6 – Bolsas de refrigeración/refrigeradoras  2  

Paso 1 - Para instalar la válvula de control del regulador (C5) corra primero el cierre del regulador hacia la parte posterior de 
la parrilla, luego introduzca completamente la válvula de control del regulador en la parte expuesta del tubo del quemador, y 
suelte el cierre del regulador. A continuación, meta el extremo del cable del encendedor en el encendedor de botón pulsador, 
como se ilustra. 

Paso 2 - Coloque ambas repisas laterales (C1 y C2) es su lugar; alinee las varillas de montaje con los manguitos ubicados en la 
parte inferior de la cámara de combustión Oprima las repisas para trabarlas firmemente en su sitio. Coloque la cuba (C3) en la 
parte inferior de la cámara de combustión; luego, coloque la rejilla de cocción (C4) en la cuba. Las bolsas de refrigeración 
(C6) y las piezas de refrigeración se apoyan en la repisa inferior del carrito, como se ilustra. 

C5 – Válvula de control del regulador  1  

   
C2  

   
C1  

   
C6  

   
C6  

   
C3  

   
C4  

C7
 

C7 – De cables de encendido  

  .  
1 

Pieza   Cant.  
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